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ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN

EN 1996-2 DK NA:2007

Nationalt Anneks til

Eurocode 6: Murveaerkskonstruktioner —

Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og dfgrelse af
murveerk

Forord
| forbindelse med implementeringen af Eurocodesnsét byggelovgivning til erstatning for de

danske konstruktionsnormer blev der i perioden 208807 udarbejdet dette Nationale Anneks, for
at ggre denne Eurocode operationel i Danmark.

Gyldighedsomrade

Dette Nationale Anneks fastseetter betingelsernafplementeringen af denne Eurocode.

Indhold

Dette Nationale Anneks indeholder kgionale valg, der er geeldende i Danmark

De nationale valg kan veere i form af nationalt gaette veerdier, valg mellem flere metoder i
Eurocoden eller tilfgjelse af supplerende vejlednin

| dette Nationale Anneks er angivet:
* Punkter hvor der er foretaget nationale valg

» Samtlige punkter, hvor det har veeret muligt attige nationale valg
» Bibliografi: Oversigt over samtlige udarbejdede iNiaale Annekser
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Punkter hvor der er foretaget nationale valg
2.3.4.2(2) Horisontal afstand mellem lodrette dilagtionsfuger
Tabellen er ikke anvendelig, i stedet kan fglgevejeedning anvendes:

(2) Afstanden mellem dilatationsfuger afhaengetexi-sog bloktypen, mgrtlens cementindhold samt
murens geometri og beveegelsesmuligheder. Ved pigeertages der hensyn til vaesentlige
tvaersnitsvariationer som fx store abninger elleingp vaeghgjden.

Séafremt afstanden mellem dilatationsfugerne ikkfldagges ved beregning, saettes den til 10-20 m
for byggesten med relativ lille treekstyrke og 15A3@or byggesten med starre traekstyrke. De
mindste afstande benyttes, nar der mures med stegnitier.

Alternativt til en placering af en dilatationsfuged et murhjgrne kan fgrste binderkolonne anbringes
en passende afstand fra hjgrnet. Fastlaeggels@mdafibes afstand fra hjgrnet foretages pa baggrund
af de beveegelser, der kan opsta i hjgrnet, savhesisforhold for binderne og deres forankring. Ved
opmuring af tilbygninger tages der hensyn til eueti¢ differensbeveegelser mellem nyt og gammelt
murvaerk.

Falgende informative anneks er ikke anvendeligt:

Annex C  Specifikationer for valg af materiale og korosionsbeskyttelse for supplerende
bygningsdele i overensstemmelse med eksponeringsidan.
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Oversigt over mulige nationale valg

Nedenstaende oversigt viser de steder, hvor ndgiomalg er mulige og hvilke informative
annekser, der er geeldende/ikke geeldende.

Endvidere er der i dette Nationale Anneks henvigarinil supplerende (ikke - modstridende)
oplysninger, som kan veere til hjeelp for brugerekwocoden.

Punkter Kommentarer
1.1(2)P Anvendes
2.3.1(1) Anvendes
2.3.4.2(2) Ny vejledning
3.4(3) Anvendes
3.5.3.1(1) Anvendes
Anneks A Anvendes
Anneks B Anvendes
Anneks C Anvendes ikke
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Nationale Anneks til Eurocode Projekteringsgrundlag for baerende konstruktioner

Nationale Anneks til Euroeatt Last p& bygveerker - Del 1-1: Almindelige lastBensiteter,
egenlast og nyttelast for bygninger

Nationale Anneks til Eurdeol: Last pa bygveerker - Del 1-2: Generelle lasBrandlast

Nationale Anneks til Eurdeol - Last p& bygveerker - Del 1-3: Generelle tasBnelast

Nationale Anneks til Eurdeol: Last pa bygveerker - Del 1-4: Generelle lasténdlast

Nationale Anneks til Eurdeol: Last pa bygningsveerker - Del 1-5: Almindelagter - Termiske
laster

Nationale Anneks til Eurdeol: Last pa bygveerker - Del 1-6: Generelle lasterst pa
konstruktioner under udfgrelse

Nationale Anneks til Eurdeol:- Last pa konstruktioner - Del 1-7: Genertgliger - Ulykkeslast

Nationale Anneks til Eurdea2: Betonkonstruktioner - Del 1-1: Generelle eegamt regler for
bygningskonstruktioner

Nationale Anneks til Eurdeo2:
dimensionering

Nationale Anneks til Eurdeo3:
bygningskonstruktioner

Nationale Anneks til Eurdeo3:
dimensionering

Nationale Anneks til Eurdeo3:
bekleedning af tyndplade

Nationale Anneks til Eurdeo3:

Nationale Anneks til Eurdeo3:

Nationale Anneks til Eurdeo3:
skalkonstruktioner

Nationale Anneks til Eurdea3: Stalkonstruktioner - Del 1-7:
pladekonstruktioner med tveerbelastning

Nationale Anneks til Euroeo3: Stalkonstruktioner - Del 1-8: Samlinger

Nationale Anneks til Eurdea3 Stalkonstruktioner - Del 1-9: Udmattelse

Nationale Anneks til Eurded3: Stalkonstruktioner - Del 1-10: Materialeséjlog egenskaber i
tykkelsesretningen

Nationale Anneks til Euroeo4: Kompositkonstruktioner - Stal og beton - Ddl: Generelle regler
samt regler for bygningskonstruktioner

Nationale Anneks til Euroeott Kompositkonstruktioner - Stal og beton - D&l: IGenerelle regler -
Brandteknisk dimensionering

Nationale Anneks til Eurdeos: Traekonstruktioner - Del 1-1: Generelt - Aldghge regler samt
regler for bygningskonstruktioner

Nationale Anneks til Eurdeos: Traekonstruktioner - Del 1-2: Generelt - Btakdisk
dimensionering

Nationale Anneks til Eurdeos: Murveerkskonstruktioner - Del 1-1: Generedigler for armeret og
uarmeret murvaerk

Nationale Anneks til Eurdeo: Murveerkskonstruktioner - Del 1-2: Generedigler - Brandteknisk
dimensionering

Nationale Anneks til Eurocd@leMurvaerkskonstruktioner - Del 2: Designbetraggerr, valg af
materialer og udfgrelse af murveerk

Nationale Anneks til EurocatleGeoteknik - Del 1: Generelle regler

Nationale Anneks til Eurdeod: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Generelégler

Nationale Anneks til Eurdeod: Design af aluminiumsstrukturer - Del 1-2: fi8feeknisk
dimensionering
Nationale Anneks til Eurocode 9: Design af alummastrukturer - Del 1-3: Udmattelse

Betonkonstruktioner - Del 1-2: Generelle eeglBrandteknisk

Stalkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regmt regler for

Stalkonstruktioner - Del 1-2: Generelle reglBrandteknisk

Stalkonstruktioner - Del 1-3: Koldformedenaéster og
Rustfrit stal
Pladekonstroreir
Styrke og dttdtiaf

Stalkonstruktioner - Del 1-4:
Stalkonstruktioner - Del 1-5:
Stalkonstruktioner - Del 1-6:

Styrke og ditdtiaf
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