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ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN

EN 1999-1-2 DK NA:2007

Nationalt Anneks til
Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner —
Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensioneng

Forord
| forbindelse med implementeringen af Eurocodesnsét byggelovgivning til erstatning for de

danske konstruktionsnormer blev der i perioden 208807 udarbejdet dette Nationale Anneks, for
at gogre denne Eurocode operationel i Danmark.

Gyldighedsomrade

Dette Nationale Anneks fastseetter betingelsernafplementeringen af denne Eurocode.

Indhold

Dette Nationale Anneks indeholder igionale valg, der er geeldende i Danmark

De nationale valg kan veere i form af nationalt gaette veerdier, valg mellem flere metoder i Euro-
coden eller tilfgjelse af supplerende vejledning.

| dette Nationale Anneks er angivet:
* Punkter hvor der er foretaget nationale valg

» Samtlige punkter, hvor det har veeret muligt attige nationale valg
» Bibliografi: Oversigt over samtlige udarbejdede iNiaale Annekser
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Punkter hvor der er foretaget nationale valg

Punkt Nationalt valg

2.3(1) Den anbefalede veerg s = 1,0 benyttes.

2.3(2) Den anbefalede veergi s = 1,0 benyttes.

2.4.2(3) Figur 1 og note 2 kan ikke anvendes, daaigttede partialkoefficienter ikke

er i overensstemmelse med de danske wglgkal derfor beregnes i hvert
enkelt tilfeelde.

Oversigt over mulige nationale valg

Nedenstaende oversigt viser de steder, hvor nagioradg er mulige og hvilke informative annek-
ser, der er geeldende/ikke geeldende.

Nationale valg
Punkt Kommentar
23 (1) Nationalt valg
2.3(2) Nationalt valg
2.4.2 (3) Nationalt valg
4.2.2.1(1) Ingen aendringer
4.2.2.3(5) Ingen aendringer
4.2.2.4 (5) Ingen aendringer
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Bibliografi

Oversigt over samtlige Nationale Annekser

EN 1990 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurocode Projekteringsgrundlag for baerende konstruktioner

EN 1991-1-1 DK NA:2007 Nationale Anneks til Euroeatt Last p& bygveerker - Del 1-1: Almindelige lastBensiteter, egen-
last og nyttelast for bygninger

EN 1991-1-2 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdeol: Last pa bygveerker - Del 1-2: Generelle lasBrandlast

EN 1991-1-3 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdeol - Last p& bygveerker - Del 1-3: Generelle tasBnelast

EN 1991-1-4 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdeol: Last pa bygveerker - Del 1-4: Generelle lasténdlast

EN 1991-1-5 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdeol: Last pa bygningsveerker - Del 1-5: Almindelagter - Termiske
laster

EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationale Anneks til Euroeol: Last pa bygveerker - Del 1-6: Generelle last@st p& konstruktio-
ner under udfgrelse

EN 1991-1-7 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdeol:- Last pa konstruktioner - Del 1-7: Genertgliger - Ulykkeslast

EN 1992-1-1 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurded2: Betonkonstruktioner - Del 1-1: Generelle eegamt regler for
bygningskonstruktioner

EN 1992-1-2 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdeo2: Betonkonstruktioner - Del 1-2: Generelle @eglBrandteknisk
dimensionering

EN 1993-1-1 DK NA:2007 Nationale Anneks til Euroea3: Stalkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regmt regler for byg-
ningskonstruktioner

EN 1993-1-2 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdeo3: Stalkonstruktioner - Del 1-2: Generelle reglBrandteknisk di-
mensionering

EN 1993-1-3 DK NA:2007 Nationale Anneks til Euroea3: Stalkonstruktioner - Del 1-3: Koldformedenaémter og beklaed-
ning af tyndplade

EN 1993-1-4 DK NA:2007  Nationale Anneks til Eurdeo3: Stalkonstruktioner - Del 1-4: Rustfrit stal

EN 1993-1-5 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdea3: Stalkonstruktioner - Del 1-5: Pladekonstradir

EN 1993-1-6 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdea3: Stalkonstruktioner - Del 1-6: Styrke og ditediaf skalkonstruktio-
ner

EN 1993-1-7 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdeo3: Stalkonstruktioner - Del 1-7: Styrke og dfteiiaf pladekonstrukti-
oner med tveerbelastning

EN 1993-1-8 DK NA:2007 Nationale Anneks til Euroeo3: Stalkonstruktioner - Del 1-8: Samlinger

EN 1993-1-9 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdea3 Stalkonstruktioner - Del 1-9: Udmattelse

EN 1993-1-10 DK NA:2007  Nationale Anneks til Eurded3: Stalkonstruktioner - Del 1-10: Materialeséjlog egenskaber i
tykkelsesretningen

EN 1994-1-1 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdeo4: Kompositkonstruktioner - Stal og beton - Ddl: Generelle regler
samt regler for bygningskonstruktioner

EN 1994-1-2 DK NA:2007 Nationale Anneks til Euroeott Kompositkonstruktioner - Stal og beton - D&l: IGenerelle regler -
Brandteknisk dimensionering

EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdeos: Traekonstruktioner - Del 1-1: Generelt - Aldghge regler samt
regler for bygningskonstruktioner

EN 1995-1-2 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdeos: Treekonstruktioner - Del 1-2: Generelt - Btakdisk dimensione-
ring

EN 1996-1-1 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdeo6: Murveerkskonstruktioner - Del 1-1: Generedigler for armeret og
uarmeret murvaerk

EN 1996-1-2 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdeoct: Murveerkskonstruktioner - Del 1-2: Generedigler - Brandteknisk
dimensionering

EN 1996-2 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurocd@@leMurvaerkskonstruktioner - Del 2: Designbetraggerr, valg af
materialer og udfgrelse af murveerk
EN 1997-1 DK NA:2007 Nationale Anneks til EurocatleGeoteknik - Del 1: Generelle regler

EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdeod: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Generelégler

EN 1999-1-2 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurdeod: Design af aluminiumsstrukturer - Del 1-2: ®fgeknisk dimensio-
nering

EN 1999-1-3 DK NA:2007 Nationale Anneks til Eurocode 9: Design af alumingstrukturer - Del 1-3: Udmattelse
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